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La eliminación catalítica de compuestos aromáticos, como fenoles y clorofenoles de aguas residuales, ha sido el centro de una extensa investigación. Los compuestos fenólicos son uno de los grupos más contaminantes de muchos efluentes industriales, tales como las refinerías y la industria de pulpa y papel, entre otras. El objetivo de este trabajo es estudiar la eliminación de una mezcla de compuestos fenólicos (fenol y 4-clorofenol) en presencia de peroxidasa de soja (SBP) en un reactor tanque continuo (100 ml) asociado a un módulo de ultrafiltración. Se han llevado a cabo cuatro series experimentales, dos de ellas con el fin de estudiar la variación de la concentración inicial de enzima en el reactor y en la alimentación. Las otras dos han consistido en ensayos para estudiar la posible influencia de 4-clorofenol en la eliminación de fenol o viceversa. La determinación de los compuestos fenólicos se ha realizado por HPLC. La peroxidasa de soja (SBP) al someterla a la eliminación simultánea de dos sustratos (4-clorofenol y fenol) mantiene el rendimiento de conversión, en el rango de tendencia para cada sustrato a la salida del permeado, 90% para 4-clorofenol y 70% para fenol, indicando así, el buen funcionamiento de la enzima incluso en mezclas de compuestos fenólicos. Adicionalmente los resultados experimentales obtenidos han permitido concluir que en una mezcla de compuestos fenólicos (Fenol y 4-clorofenol), el aumento de la concentración de fenol afecta negativamente la eliminación de la mezcla, mientras que un aumento de la concentración de 4-clorofenol la favorece o no la altera.








